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Nombre del Formato:

Código:

NEUMÁTICA FROMI, S.A. DE C.V.

No. Emisión

Carta de Trazabilidad

Fecha de entreda en vigor

Laboratorio Nacional

Centro Nacional de Metrología (CENAM)

Patrón Nacional de Masa (CNM- PNM-1)

Cilindro de Platino Iridio, de 39 mm diámetro y de igual altura designado con el número 21 por 

la Oficina Internacional de Pesas y Medidas ( BIPM )

u (k=1) = ± 2,3x10-9 kg 

Laboratorio Nacional

Centro Nacional de Metrología (CENAM)

Patrón Nacional de Longitud (CNM- PNM-2)

Láser estabilizado en frecuencia por medio de espectroscopia saturada de la mólecula de 

yodo 127I2 a una longitud de onda de l=632, 991 398 22 nm

Interferómetro láser NPL-TESA Modelo AGI-1-300

Laboratorio Secundario 

MESS Servicios Metrológicos, S.A. de C.V.

3047.01 (A2LA)

Barra Base para Esferas

ID: MESS-P-BAR-66

No. de Certificado: MESS-IM-LDE-0815/2020

Vigencia: 2022-07

U (k=2) = ± (3.0 + 0.023L) µm

Laboratorio Secundario 

MESS Servicios Metrológicos, S.A. de C.V.

3047.01 (A2LA)

Esfera Patrón de 30 mm, Diámetro y Forma

ID: MESS-P-ESF-46

No. de Certificado: MESS-CC-LCE-0969/2019

Vigencia: 2022-07

U (k=2) = ± 0.65 µm

U (k=2) = ± 0.17 µm 

Neumática FROMI, S.A. de C.V.

D-134

Brazo de Medición AACMM

Marca: FARO

Modelo: EDGE

Serie: E09-05-13-10799

ID: NF-BR-02

Intervalo de Medida: 9 ft

Certificado de Calibración: MESS-CC-BRA-0047/2020

Fecha de Calibración: 2020-Agosto-27

Vigencia: 2021-Agosto

U(k=2)= ± (18.0 + 0.0010L) µm

Neumática FROMI, S.A. de C.V.

M-170

Juego de Pesas Cilindricas. Clase F1 

Marca: Vulcano

Modelo: Cilíndricas

Serie: NF-JPM-002

ID: NF-JPM-002

Intervalo de Medida: De 1 g a 2 kg

Certificado de Calibración: CCM0246.M/2022

Fecha de Calibración: 2022-Marzo-30

Vigencia: 2023-Marzo

U(k=2)= ± 1/3 EMT F1

Neumática FROMI, S.A. de C.V.

M-170

Pesa Cilindrica de Acero. Clase F1 

Marca: S/M

Modelo: S/M

Serie: S/N

ID: NF-PM-001

Intervalo de Medida: 5 kg

Certificado de Calibración: 

CCM0245.M/2022

Fecha de Calibración: 2022-Marzo-30

Vigencia: 2023-Marzo

Neumática FROMI, S.A. de C.V.

M-170

Pesa Cilindrica de Acero. Clase F1 

Marca: S/M

Modelo: S/M

Serie: S/N

ID: NF-PM-002

Intervalo de Medida: 10 kg

Certificado de Calibración: 

CCM0244.M/2022

Fecha de Calibración: 2022-Marzo-30

Vigencia: 2023-Marzo

Neumática FROMI, S.A. de C.V.

M-170

Pesa Cilindrica de Acero. Clase F1 

Marca: S/M

Modelo: S/M

Serie: S/N

ID: NF-PM-003

Intervalo de Medida: 20 kg

Certificado de Calibración: 

CCM0243.M/2022

Fecha de Calibración: 2022-Marzo-30

Vigencia: 2023-Marzo

Neumática FROMI, S.A. de C.V.

PT-14

Sistema Primario de Par Torsional

Marca: GSE / FROMI

Modelo: 359502-00103 / NF-200420

Serie: 1039 / S/N

ID: NF-EPT-01 / NF-EPT-02

Intervalo de Medida: 0.25 Nm a 540.3 Nm / 11.1 Nm a 2204 Nm 

Certificado de Calibración: NF-CDBLII20-887, NF-CMP22-097 y NF-CMP22-180 / NF-CDBLII20-888, NF-CMP22-097 y NF-CMP22-180

Fecha de Calibración: 2020-Diciembre, 2022 Septiembre y 2022 Junio / 2020-Diciembre, 2022 Septiembre y 2022 Junio 

Vigencia: 2022-Diciembre

U(k=2)= 0.42 %L

Neumática FROMI, S.A. de C.V.

PT-14
Transductor de Par Torsional

Marca: Atlas Copco

Modelo: 8059093024

Serie: 30240369

ID: NF-EPT-05

Intervalo de Medida: De 0.30 N·m a 15 N·m

Certificado de Calibración: NF-CPTTR22-089

Fecha de Calibración: 2022-Diciembre

Vigencia: 2023-Diciembre

U(k=2)= ± 4.4%L

Neumática FROMI, S.A. de C.V.

PT-14

Transductor Estático de Par Torsional

Marca: Mountz

Modelo: BMX 100i

Serie: BMX1506039

ID: NF-EPT-06

Intervalo de Medida: De 5 lbf·in a 100 lbf·in

Certificado de Calibración: NF-CPTTR22-090

Fecha de Calibración: 2022-Diciembre

Vigencia: 2023-Diciembre
U(k=2)= ± 0.92%L

Neumática FROMI, S.A. de C.V.

PT-14

Transductor Estático de Par Torsional

Marca: Atlas Copco

Modelo: SRTT-B 250 Nm-36

Serie: 46540441

ID: NF-EPT-08

Intervalo de Medida: De 25 N·m a 250 N·m

Certificado de Calibración: NF-CPTTR22-092

Fecha de Calibración: 2022-Diciembre

Vigencia: 2023-Diciembre

U(k=2)= ± 0.24%L

Neumática FROMI, S.A. de C.V.

PT-14

Transductor Estático de Par Torsional

Marca: CDI Torque Products 

Modelo: 6004-F-TTP

Serie: 06800

ID: NF-EPT-09 

Intervalo de Medida: De 60 lbf·ft a 600 lbf·ft

Certificado de Calibración: NF-CPTTR22-093

Fecha de Calibración: 2022-Diciembre

Vigencia: 2023-Diciembre

U(k=2)= ±0.20 %L

Calibración de Torquimetros de los Clientes (De 0.565 N·m a 11.3 N·m y de 25 N·m a 2035 N·m )

Neumática FROMI, S.A. de C.V.

PT-14

Transductor Estático de Par Torsional

Marca: Atlas Copco

Modelo: SRTT-B 2000 Nm-50

Serie: 468400332

ID: NF-EPT-10

Intervalo de Medida: De 200 N·m a 2000 N·m

Certificado de Calibración: NF-CPTTR22-094

Fecha de Calibración: 2022-Diciembre

Vigencia: 2023-Diciembre

U(k=2)= ±0.28 %L

Laboratorio Secundario 

INSCO de México, S.A. de C.V.

M-24

Juego de Pesas Clase E2

ID: IMX.M.04.111

No. de Certificado: CCN1376.M/2021

Vigencia: 2022-10

Laboratorio Secundario 

INSCO de México, S.A. de C.V.

M-24

Pesa de 20 kg Clase E2

ID: IMX.M.99.032

No. de Certificado: CCN1004.M/2021

Vigencia: 2023-07


