
U = 0.001 3 % l

Intervalo de medida: 10 kPa  a 350 kPa

CENTRO NACIONAL DE  METROLOGÍA (CENAM)

Patrón Nacional de Presión

Balanza de Presión

Intervalo de medida: 108.5 kPa a 350 kPa

Balanza de Presión

Intervalo de medida: 220.25 kPa a 1 750 kPa

U=0.002 6 %L

CENTRO NACIONAL DE  METROLOGÍA (CENAM)

Balanza de Presión Neumática

Marca: DH Instruments

Modelo: PG-7601, Ensamble PC-7100/7600-10-TC

Intervalo de medida: 7 kPa a 350 kPa

U=0.001 3 %L

No. Certificado: 

CNM-CC740-012/2022 

CNM-CC-730-079/2020

CNM-CC-730-047/2020

CNM-CC-730-089/2020

CENTRO DE INGENIERIA Y 

DESARROLLO INDUSTRIAL

P-58

Marca: GE DRUCK

No revisión:

0

No. Emisión:

2

Código:

F-6.5-01

CENTRO NACIONAL DE  METROLOGÍA (CENAM)

CNM-PNM-19

Intervalo de medida: 7 MPa a 100 MPa

U = 5 x 10
-5

 kg

Balanza de Presión

Neumática Fromi, S.A. de C.V.

NEUMÁTICA FROMI, S.A. DE C.V.

Modelo: PACE 1000

Serie: 10174123

ID: LMP150617-092

Manómetro de presión absoluta

2025-02

Nombre del formato: Carta de Trazabilidad

Fecha de entrada en vigor

P-36

Vigencia: 2024-05

Caltechnix de México, S.A. de C.V.

No. Certificado: LPR221117

U = 0.010 kPa

2022-SEPTIEMBRE

Durán Castro No 22 Col. San Juan Ixhuatepec Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54180

Teléfono (0155) 1554 7008 y 09

www.neumatica-fromi.com
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Área: Presión

Fecha de elaboración:

Elaborado por:

2024-02

Arturo A. Díaz

No. Registro: NF-TPV24-01

Vigencia hasta:

P-117

Manovacuómetro digital

Marca: Crystal

Modelo: 1KPSIxP2i

Serie: 364789

ID: NF-EP-001

Intervalo de medida: -68.3 kPa a -6.9 kPa

Intervalo de medida de -68.1 kPa a -6.9 kPa (-9.9 psi a -1 psi)

No. Certificado: AG0201P01

Umax = 0.40 kPa

F. Calibración: 2024-02-01

Vigencia: 2025-02

CALIBRACIÓN A INSTRUMENTOS DE LOS CLIENTES

Vacuómetros

Presión Relativa

No. Certificado: CNM-CC-720-154/2022

Umax = 0.008 7 kPa

F. Calibración: 2022-08-05

Vigencia: 2024-08

Manómetro de presión absoluta

Marca: DH-INSTRUMENTS

Modelo: PPC3

Serie: 350

ID: DH 350

Intervalo de medida: 9.93 kPa a 102.96 kPa


